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KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
Kondenzációs fali gázkazánok beltéri használatra

Condexa Pro
TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

* 270 kW-ig a DN 125-ös füstgáz készlethez, ennél nagyobb teljesítménynél DN 160-ashoz csatlakoztatható.
** A tartozékként szállított, befecskendezőszivattyú-készletében lévő keringtető.
*** A terhelésveszteségek a kazántestre vonatkoznak, ami viszont mindig egy szeparátornak vagy hőcserélőnek dolgozik.
(a) Szabad téren 1 méteren mérve.

Modell CONDEXA PRO 
50M RES

CONDEXA PRO 
50M

CONDEXA PRO 
100M

CONDEXA PRO 
100S

CONDEXA PRO 
100M RES

CONDEXA PRO 
100S RES

Anyag ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ

Hatásfok osztály * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn

Fűtőanyag MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL

Tesztelt beltéri hőmérséklet °C 20 20 20 20 20 20

P. foc. max kW 34,8 45 90 90 69,6 69,6

P. foc. min kW 15 15 15 15 15 15

P. max névleges 80–60°C kW 34,2 44,2 88,3 88,3 68,5 68,5

P. min névleges 80–60°C kW 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

P. max névleges 50–30°C kW 37,6 48,5 96,8 96,8 75,3 75,3

P. min névleges 50–30°C kW 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32

Hatásfok P. max-on 80–60°C % 98,3 98,2 98,1 98,1 98,0 98,0

Hatásfok P min-on 80–60°C % 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7

Hatásfok P. max-on 50–30°C % 108,0 107,8 107,6 107,6 107,7 107,7

Hatásfok P min-on 50–30°C % 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8

Hatásfok 30% esetén % 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7

Veszteség kéményen át, elzárt égőfejjel % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Veszteség kéményen át, égőfej P max-on % 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

Veszteség kéményen át, égőfej P min-on % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Veszteség burkolaton keresztül T átlag 

70 °C-on és égő égőfejjel % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Veszteség burkolaton keresztül T átlag 
70 °C-on és lekapcsolt égőfejjel % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Füstgáz hőmérséklet P max-on és P min-on 80–60°C °C 65 65 65 65 65 65

Füstgát hőmérséklet P max-on és P min-on 50–30°C °C 35 35 35 35 35 35

Levegőfelesleg P max-on % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Levegőfelesleg P min-on % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Füstgáz tömegáram (max-min) kg/s 0,0174-0,007 0,022-0,007 0,044-0,007 0,044-0,007 0,034-0,007 0,034-0,007

Füstgáz-maradvány emelőnyomás Pa 370 490 490 490 370 370

NOx mg/kWh 25 25 25 25 25 25

Vízoldali terhelés veszteség ∆T 20 °C-kal mbar 500*** 500*** 500*** 500*** 500*** 500***

Maradvány emelőnyomás ∆T 20 °C-kal mbar 100 100 100 100 100 100

Vízmennyiség l 5 5 5X2 5X2 5X2 5X2

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6

Tápfeszültség Volt/Hertz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50

Kazán által felvett elektromos teljesítmény P. max-on W 77 80 160 160 154 154

Szivattyú által felvett elektromos teljesítmény P. max-on W 130** 130** 260** 260** 260** 260**

Szivattyú által felvett elektromos teljesítmény P. min-on W 130** 130** 130** 130** 130** 130**

Füstgáz-kivezetés átmérő mm 50* 50* 50* 50* 50* 50*

Súly üresen kg 60 60 90 90 90 90

UNI 10642 kategória B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63

Zajszint (a) dB(A) < 48 < 48 < 48 < 48 < 48 < 48

Korróziónak ellenálló, bimetál bordáscső hőcserélő, nagy hőcserélő felülettel, amely magas ∆t hőmérsékleten is működhet (40 °C-ig), így csökken az üzem 
indításához szükséges idő.
Az alap elektronika magában foglalja az időjárásfüggő szabályozást és a kazánok kaszkád üzemeltetését, melyek egyesével (Master-ként) vagy telepként 
(Slave-ként) is működhetnek.
Az égés optimális kezelése és a nagy, 1-24-ig terjedő modulációs tartomány, nagy hatásfokot és alacsony károsanyag-kibocsátást eredményez (UNI EN 297 
szerinti 5. osztály).
A modulok gyári tartozékai: kültéri érzékelő, kazánleeresztő csap, biztonsági szelep, LPG átalakító készlet, és fali felfüggesztés.

- A folyamatos szolgáltatást a rendszer modularitása biztosítja: az egyes modulok meghibásodása nem veszélyezteti a teljes rendszer működését.
- A fagymentesítő és a blokkolás elleni funkció megfelelő működést garantál bármilyen időjárási körülmény esetén.
- Nagyfokú telepítési rugalmasság: a master kazán kártyájáról vezérelhető egy közvetlen zóna, egy vegyes zóna és egy HMV bojler. További vegyes zónák 

külön tartozékokon keresztül vezérelhetők.
- Működés 6 bar-ig.



35

Condexa Pro

ERP CONDEXA PRO MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER SZIMBÓLUM EGYSÉG 50 M RES 50 M 100 M RES 
100 S RES

100 M
100 S

Max. névleges hőterhelés kW 38,6 50 77,3 100

Min. névleges hőterhelés kW 16,7 16,7 16,7 16,7

Max. névleges hőteljesítmény HMV (80–60) kW - - - -

Min. névleges hőteljesítmény HMV (80–60) kW - - - -

beltéri fűtés szezonális energiahatékonysági osztály - - - -

vízmelegítés energiahatékonysági osztály - - - -

Névleges teljesítmény Prated kW 34,1 73,3 68,3 88,4

Beltéri fűtés szezonális energiahatékonyság ηs % 92,4 92,6 92,4 92,5

HASZNOS HŐTELJESÍTMÉNY

Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten T P4 kW 34,1 73,3 68,3 88,4

30% névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékleten T P1 kW 12,6 27,1 25,2 32,6

HATÉKONYSÁG

Névleges hőteljesítményen és magas hőmérsékleten T η4 % 88,4 88,3 88,4 88,4

30% névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékleten T η1 % 97,8 97,9 97,8 97,8

SEGÉDÁRAMKÖRÖK FOGYASZTÁSA

Teljesen feltöltve El max W 77 100 154 160

Részlegesen feltöltve El min W 23 30 46 48

Stand by üzemmódban PSB W 2 2 4 4

EGYÉB PARAMÉTEREK

Hőveszteség Stand by üzemmódban PSTBY W 341 732,89 683 884

Őrláng energiafogyasztása PING W - - - -

Éves energiafogyasztás QHE GJ 72,8 156,0 145,8 -

Hangerőszint beltérben LWA dB - - - -

Nitrogén-oxid kibocsátás NOX mg/kWh - - - -

KOMBI FŰTŐKÉSZÜLÉKEK ESETÉN

Nyilatkozat szerinti terhelési profil - -

Vízmelegítés energiahatékonysága ηWH % - - - -

Napi áramfogyasztás Qelec kWh - - - -

Napi fűtőanyag-fogyasztás Qfuel kWh - - - -

Éves áramfogyasztás AEC kWh - - - -

Éves fűtőanyag-fogyasztás AFC GJ - - - -
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Kondenzációs fali gázkazánok beltéri használatra

BEFOGLALÓ MÉRETEK

L

H

P

KAZÁN MODELL 
modellek

50 M
50 M RES

100 M - 100 M RES
100 S - 100 S RES

L-Szélesség mm 600 600

P-Mélység mm 380 380

H-Magasság mm 1000 1000

Rendszer előremenő coll 1 ” 1 ”

Rendszer visszatérő coll 1 ” 1 ”

Gáz coll 3/4 ” 3/4 ”

Füstgázkivezetés mm 50 50

SZERKEZET

1 -  Ventilátor
2 -  Égési levegő beszívása
3 -  Gázszelep
4 -  Füstgáz elvezetés
5 -  Füstgázelemző csatlakozó
6 -  Előremenő szonda
7 -  Biztonsági termosztát
8 -  MÁSODIK égéstér
   (csak a 100 M, 100 S RES és 100 S modelleknél)
9 -  Visszatérő szonda
10 - Kondenzgyűjtő szifon
11 - Vezérlőtábla (elforgatás 90°)
12 - Gázcsatlakozás
13 - Visszatérő rendszer csatlakozás
14 - Előremenő rendszer csatlakozás
15 - Főkapcsoló
16 - Biztonsági szelep leeresztő cső
17 - 5,4 bar nyomásig záró biztonsági szelep
18 - Víz differenciál- és minimálnyomás-kapcsolója (0,5 bar)
19 - Leeresztő csap
20 - Füstgáz szonda
21 - ELSŐ égéstér
22 - Automata légtelenítő szelep
23 - Gyújtó/lángőr elektróda
24 - Panelek
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HIDRAULIKUS RENDSZER

1 Ventilátor
2 Gázszelep
3 Automata légtelenítő szelep
4 Égő
5 Hőcserélő
6 Kondenzleeresztő szifon
7 Leeresztő csap
8 Víz differenciál- és minimálnyomás-kapcsolója (0,5 bar)
9 Biztonsági szelep (5,4 bar)

AA Légbeszívás
SF Füstgázkivezetés
SC1 Biztonságiszelep-kivezetés
SC2 Kondenzvíz-elvezetés
MI Rendszer előremenő
RI Rendszer visszatérő
GAS Gázcsatlakozás

MI RI GASSC2

SF

AA

1
2

3

4

5

6

7

SC1

9

8

A CONDEXA PRO hőközpont nincs keringtetővel felszerelve, azt a rendszernek kell tartalmaznia. Méretezésénél vegye figyelembe a berendezés vízoldali 
terhelésveszteségét, amit az alábbi grafikonon mutatunk be.

Kazán (hőközpont) vízoldali terhelésveszteség

HŐÉRZÉKELŐK ELHELYEZKEDÉSE
Minden elemhez az alábbi szondák/termosztátok tartoznak:
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GAS

MI

RI

SC

1 4

2

6

B

A
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Hidraulikus készlet szerelési rajz 100 kW-ig

1 Hőszigetelt hidraulikus váltó 100 kW
2 Előremenő csonk I.S.P.E.S.L. csatlakozókkal
3 Visszatérő csonk
4 Szürke polietilén kupak 
5 Szűkítő kupak Zn 3/4” x 3/8”
6 Tömítés 2”

HIDRAULIKAI KÉSZLET

Gyűjtőcső készlet max. 100 kW-os telepítésekhez

A csővezeték rendszer kialakításának megkönnyítésére két készlet tartozék áll rendelkezésre, melyek gyűjtőcsöekből és tartókengyelekből állnak:
- gyűjtőcső készlet max. 100 kW-os telepítésekhez, Condexa Pro 50 és 100-hoz;
- gyűjtőcső készlet 100 kW-nál nagyobb telepítésekhez, 2 Condexa Pro 100-hoz telepként; több vízvezetékkészletet összekapcsolva maximum 5 db Condexa 
Pro 100-ból álló rendszer telepíthető.

1 db gáz gyűjtőcső Ø 45 mm
1 db fűtési előremenő osztócső Ø 45 mm
1 db fűtési visszatérő gyűjtőcső Ø 45 mm

25
0

700

25
0

27
8

10
0
0

MI

RI

GAS

4
0
0

145

A részlet B részlet
Maximum 

presszosztát 
csatlakozás

Referencia hőmérő  
csatlakozás I.S.P.E.S.L. 

nyomásmérő 
csatlakozás

I.S.P.E.S.L. termosztát 
csatlakozás

Égés zárószelep 
szonda csatlakozás
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Hidraulikai készlet max. 400 kW-os telepítésekhez

1 db gáz gyűjtőcső 3”
1 db szigetelt fűtési előremenő osztócső Ø 3”
1 db szigetelt fűtési visszatérő gyűjtőcső Ø 3”
Karimás csövek DN 80 - PN 6
1 db hidraulikus váltó (400 kW-ig)
1 db ISPESL biztonsági készlet
1 db kondenzvíz-elvezető készlet

CSATLAKOZÁSOK

1

2

149

59

239
334

424

514

KONDENZVÍZ GYŰJTÉS ÉS ELVEZETÉS
Keresse meg a kondenzvíz-elvezetést (S) a hőközpont alsó részén, és 
a hatályos szabályok betartásával vezesse be a csövet a csapadékvíz 
elvezetőbe.

MI Fűtési előremenő 1” 
RI Fűtési visszatérő 1” 
GAS Gázcsatlakozás 3/4” 
S Kondenzelvezető csatlakozó
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KÉTUTÚ SZELEPEK ÉS KERINGTETŐK (TARTOZÉKOK)

A Condexa Pro hőközpontok nincsenek keringtetővel felszerelve, az tartozékként rendelhető (primer keringtető).

Keringtető szivattyú-készlet (tartozék)
A készlet csöveket, csatlakozókat, visszacsapó szelepet, csapot és UPM GEO 32-85 keringtetőt tartalmaz. A készlet minden egyes technikai modulhoz 
használható.
Pl.:
 CONDEXA PRO 50: csak 1 keringtető szivattyú-készletre van szükség
 
  CONDEXA PRO 100:  2 keringtető szivattyú-készletre van szükség. Ezt a készletet annak a hidraulikus készletnek a függvényében kell megválasztani, amely-

hez csatlakoztatni fogja.
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[W]
P1

Sebesség P1 [W] I1/1 [A]

Min 5,7 0,06

Max 87 0,71

UPM GEO 32-85 180, 1 x 230 V, 50/60 Hz

Szivattyú típusa
Méretek

Bekötés Nettó súly
L1 L2 L3 B3 B4 B5 H1 H2

UPM GEO 32-85 180 3,5 131 95 50 64 38 104 G 2 2,7

Nyomás Max. 1.0 MPa (10 bar)

Min. belépő nyomás 0,05 MPa (0,5 bar) 95 °C-on

Hőmérséklet -10 °C-től +95 °C-ig (TF 95)

Osztály IPX4D
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Kétutú szelep készlet (tartozék)
A szelepkészlet egy kétutú váltószelepet tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a primer körre egyetlen moduláló szivattyút telepítsen.
Az egyes szelepek által, nyitáskor vagy záráskor felvett teljesítmény 1,5 W.
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E 3/4" M - 1" F

3/4" M-F

1" M-F

Øe 22
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Ø 1"
3/4" - 1"
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1" M-F

3/4" F

A

 

-

 

TUBO MANDATA
B

 

-

 

RUBINETTO 
C -

 

VALVOLA DI NON RITORNO

D - TUBO RITORNO 
E - RACCORDO 
F - VALVOLA 3 VIE 
G - RACCORDO
H - NIPPLO 1”-1” 
I - NIPPLO ¾”-1”
K - VALVOLA 2 VIE  

 

L - TUBO GAS 
M - RUBINETTO 

 

MANDATA

TUBO CONDENSA 

RITORNO 

GAS 

VISSZATÉRŐ 

ELŐREMENŐ

KONDENZCSŐ 

A - ELŐREMENŐ CSŐ
B - CSAP
C - VISSZAÁRAMLÁS-GÁTLÓ SZELEP

L - GÁZCSŐ
M - CSAP

D - VISSZATÉRŐ CSŐ
E - CSATLAKOZÓ
F - HÁROMUTÚ SZELEP
G - CSATLAKOZÓ
H - MENETES CSATLAKOZÓ 1”-1”
H - MENETES CSATLAKOZÓ ¾”-1”
K - KÉTUTÚ SZELEP 
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Hidraulikus kapcsolás gyáriegység szivattyú keringte-
tővel

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Minden egyes elemhez RMX100 javasolt.

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

PP

SE

SZ1 SB
SZ2

Az SZ1, SZ2 és SB szondákat külön kell telepíteni (a kazánon kívül)!

Hidraulikus kapcsolás osztó-gyűjtővel és keringtetővel

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Figyelembe kell venni továbbá az egyes körök terhelésveszteségét!

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE      Kültéri szonda

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE Kültéri szonda
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TELEPÍTÉS

Hidraulikus kapcsolás központi keringtetővel (*)

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Javasolt: Condexa Pro 50 M: RMX 100; 100M/S: RMDM 40-80; 100M/S+100M/S: RMDM 50-90.

A Master Slave típusú szabályozó rendszer a frontpanel mögött található. 
Ezt egy Master vezérlőközpont alkotja, amely egy (50 M) vagy két (100 M) 
Slave típusú vezérlőközpontot vezérel.
Minden Slave kártya csak egy hőcserélő működését felügyeli, valamint 
a hozzá tartozó előkeverő egységet és biztonsági készletet. A Master 
központ akár 62 Slave központot is vezérelhet, ami több modul te-
lepként történő szerelését teszi lehetővé; ezenkívül elő van készítve a 
távfelügyelethez, klímabeállításhoz és távvezérléshez.

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2
V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

(*) Ennél a konfigurációnál az alacsony hőmérsékletű kör keringtetőjét egy külső termosztát vezérli.
Az SZ1, SZ2 és SB szondákat külön kell telepíteni (a kazánon kívül)!

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE Kültéri szonda
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ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

CSATLAKOZTATÁS A HŐSZABÁLYOZÓ SZERKEZETEKHEZ

A Condexa Pro hőközpontok rendkívül sokoldalú vezérlő és kezelő rendszerrel vannak felszerelve, amely akár három egymástól független, különböző 
hőmérsékleten működő kört is képes kezelni. 

Kötelező:
1 CEI-EN szabvány szerinti többpólusú kismegszakító, szakaszoló kapcsoló (érintkezők közötti távolság min. 3 mm) alkalmazása;
2 az L (Fázis) - N (Nulla) bekötések betartása. A földvezetékek hossza legalább 2 cm-rel haladja meg a tápvezetékekét.

VEZÉRELHETŐ ZÓNÁK

A kazán vezérlése az alábbi zónákat tudja kezelni:
1 közvetlen zóna, 1 vegyes zóna, 1 HMV tároló
Ezenkívül a rendszer teljesítmény vagy hőmérséklet 
alapján is működtethető, 0–10 V analóg bemenettel.

H
M

V kör
M

agas 
hőm

érsékletű kör
A

lacsony 
hőm

érsékletű kör

Pbas (*) Circolatore impianto Bassa Temp.

PB (*)28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Circolatore sanitario

PZ1 ( *) Circolatore impianto Alta Temp.

PZ2 (*) Circolatore di anello o

VM (*)

SB
Sonda di bollitore

SZ1
Sonda zona 1 alta temp.

SE
Sonda esterna

Contatto per segnalazione
di allarme

Valvola miscelatrice  

MORSETTIERA INTERNA AL QUADRO DI COMANDO MASTER

SZ2
Sonda zona 2 bassa temp.

(*) 230V~50Hz

Pumpe

Pumpe

Pumpe 3

Vanne Mix
0

OFF

ON

Alarme

NTC

NTC

NTC

Circ. 2

NTC

TA1
Termostato ambiente
Alta Temperatura

TA2
Termostato ambiente

Bassa Temperatura

Ingresso
analogico

0-10V

IA

17 16 15 14 13 12 11 10 9

24
V

Co
m

BU
S

CR
Controllo remoto

Circ. 2

A MASTER VEZÉRLŐ TÁBLÁN BELÜLI SORKAPOCS

HMV keringtető

Magas hőm. keringtető.

Kör keringtető vagy

Alacsony hőm. keringtető

Keverőszelep

Vészjelzés érintkező

CR 
Távvezérlés

IA  
Analóg 

bemenet

TA2  
Beltéri termosztát 

Alacsony hőmérséklet

TA1 
Beltéri termosztát 
Magas hőmérséklet

Kültéri szonda

2. alacsony hőm. zóna szonda

Bojler szonda

1. magas hőm. zóna szonda
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KÜLTÉRI SZONDA TELEPÍTÉSE

A külső hőmérséklet-érzékelő megfelelő működése alapvetően fontos 
ahhoz, hogy a kazán időjárásfüggő módon tudjon működni.
A szondát a fűtendő épület külsején kell elhelyezni, az ÉSZAKI vagy 
ÉSZAK-NYUGATI homlokzat magasságának kb. 2/3-ánál, kéményektől, 
ajtóktól, ablakoktól és benapozott területektől távol.

Az érzékelőt sima falrészen kell elhelyezni; ha a fal csupasz tégla vagy 
rücskös, alakítson ki sima felületet.
A kültéri szonda és a vezérlőpanel közötti maximális csatlakoztatási 
hossz 50 m lehet. Az 50 m-nél hosszabb kábelt igénylő csatlakoztatások 
esetén, valós méréssel kell ellenőrizni a kártya által leolvasott érték 
megfelelését, és amennyiben szükséges, a 39-es paraméterrel elvégez-
hető a korrekció.
A szonda és a vezérlőpanel közötti kábel nem lehet toldott; amennyiben 
mégis toldani szükséges, megfelelő szigeteléssel és védelemmel kell 
ellátni.
Ha kábelcsatornában vezetjük a kábelt, ügyelni kell arra, hogy az ne 
legyen együtt nagyfeszültségű vezetékkel (230 V AC).
Amennyiben nem telepít kültéri szondát, a 14-es és 22-es paramétereket 
“0”-ra kell állítani.

CONDEXA PRO 50 M RES - 50 M

VEZÉRLŐPANEL

1

14 1511 12 13

2 34 6 7

59 8

1

11

10

12 13 1511 12 13 14

2 34 6 7

59 8

CONDEXA PRO 100 M RES - 100 M

Jelmagyarázat

1 ELSŐ fűtőegység kapcsoló
2 Üzemmód-választó gomb
3 Reset gomb (Master)
4 Két színű zöld/piros jelző lámpa:
 - zöld: master elektromos jel
 - piros: hőközpont leállt jelzés
5 Paraméterválasztó gomb
6 Kijelző
7 Mentés gomb
8 Érték növelése gomb
9 Érték csökkentése gomb
10 MÁSODIK fűtőegység kapcsoló
11 Slave áramellátás-jelzés:
 - lassú villogás = stand-by
 - gyors villogás = bekapcsolási ciklus
 - folyamatosan ég = láng van
12 Slave leállás jelzés
13 Reset gomb (Slave)
14 Műszerfal
15 Hőközpont főkapcsoló

CONDEXA PRO 100 S RES - 100 S

011

514111 12 13 11 12 13
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MEGJEGYZÉSEK A MŰKÖDÉSHEZ
A Condexa PRO 50 M RES, 50 M, 100 M és 100 M RES hőközpontok vezérlőpanele az alábbi funkciókat felügyeli:

-  A HMV prioritás funkció értelmében a használati meleg víz igény esetén a master kártya ki tudja szolgálni az alacsony és magas hőmérsékletű köröket is.

-  A fagymentesítési funkció stand-by állapotban is aktív, elindítja a magas hőmérsékletű kör keringtetőjét és a zóna keringtetőt, ha a gyűjtő hőmérséklete 
5 °C alá esik. Ha van kültéri szonda, a keringtetők akkor lépnek működésbe, ha a külső hőmérséklet 3 °C alá esik. Amennyiben 10 perc után a gyűjtő hőmér-
séklete 5 °C-nál alacsonyabb, az egyik égőfej maximális teljesítményen beindul, amíg a gyűjtő hőmérséklete el nem éri a 20 °C-ot. Amennyiben 10 perc után 
a gyűjtő hőmérséklete 5 °C felett van, de a külső hőmérséklet 3 °C-nál alacsonyabb, a keringtetők addig működnek, amíg a külső hőmérséklet meg nem 
haladja ezt az értéket.

-  Levezetési funkció: az alacsony és magas hőmérsékletű kör szivattyúi az utolsó égőfej kikapcsolása után kb. 5 percig maradnak működésben. Az égőfej 
lekapcsolódása után, a kétutú szelep zárása előtt, a várakozási idő 6 perc. Az utolsó égőfej lekapcsolódásakor a szelep csak akkor zár, ha a beltéri termosz-
táttól megszűnik a kérés.

-  Kaszkád funkció: a rendszer által leadott teljesítmény kezeléséhez meg lehet választani a működő égőfejek minimális és maximális számát.

-  A bekapcsolás/kikapcsolás funkció: mindkét kaszkád üzemmódban létezik egy funkció az égőfejek bekapcsolásának és kikapcsolásának a korlátozására, 
amennyiben a hőigény alacsony.

KEZELŐI INTERFÉSZ

A Condexa PRO 50 M RES, 50 M, 100 M és 100 M RES hőközpontok vezérlőpanelén található gombok több funkciót, több módon kezelnek. Például két gomb 
kombinációja csak egy bizonyos funkciónak felel meg, vagy egy adott funkció úgy kapcsolható be, ha a gombot röviden megnyomja vagy ha vár kb. 5 mp-et.

RESET
A vezérlőpanel feloldására szolgál, ha tartós leállás lépett fel.

MODE
Lehetővé teszi a paraméterváltoztatás üzemmódba és a monitor üzemmódba  
való belépést az egyes egységeknél.

SEL
Lehetővé teszi a Master kártya által vezérelt különböző körök működési  
állapotának megjelenítését.

+ és -
Lehetővé teszik egy adott érték csökkentését vagy növelését.

MEMO
Lehetővé teszi az új értékek mentését és az utolsó hibakódok előhívását.
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ÉGÉSTERMÉKEK ELVEZETÉSE
Az elvezető csövet és a kémény csatlakozást a szabványokkal, a jogszabályokkal és a helyi előírásokkal összhangban kell kialakítani.
Merev, hőmérséklet-ingadozásnak, kondenzvíznek és mechanikai igénybevételnek ellenálló, légmentesen zárt csöveket kell használni.
Az égésterméket elvezető csövek, ha nem hőszigeteltek, potenciális veszélyforrást jelentenek.

C13 C13C53

B23P
B53P

0
,4

 m
2

A

B
C53 C33 C33

C83 C43 C43

B23-B53 Elszívás beltérről, elvezetés kültérre.
C13x  Fali koncentrikus kivezetés. A csövek egymástól függetlenül  

indulhatnak a kazántól, de a kimeneteknek koncentrikusan 
vagy egymáshoz elég közel kell elhelyezkedniük, hogy 
azonos szélhatások érjék őket (50 cm-en belül).

C33x Koncentrikus tető kivezetés
  Kimenet mint a C13x-nél.
C43x  Égéstermék-elvezetés és levegő-beszívás elválasztott, de 

azonos légmozgásnak kitett, közös füstcsőbe.
C53x  Szétválasztott égéstermék-elvezetés és levegő-beszívás, 

falon vagy tetőn keresztül, de mindenképpen különböző 
nyomászónában.

   Az égéstermék elvezetést és levegő beszívást soha ne he-
lyezze egymással szemközti falakra!

C63-C63x  Az égéstermék-elvezetést és a levegőbeszívást végző csöve-
ket külön forgalmazták és hitelesítették (1856/1).

C83  Égéstermék elvezetés egyedi vagy közös füstcsőbe és fali 
levegő beszívás.

AA BESZÍVÓ ÉS KIVEZETŐ CSÖVEK MÉRETEZÉSE

Az értékekhez azokat a csöveket vettük alapul, melyekkel a kazán 
hitelesítése történt és a füstgázgyűjtő kimenetére vonatkoznak 
(“A” pont után).

A ZÁRT ÉGÉSTÉR ÁTALAKÍTÓ KÉSZLET (tartozék) használata lehetővé 
teszi a CONDEXA PRO hőközpont számára, hogy a levegőt a telepítési 
helyiségen kívülről szívja be, tehát hogy úgy működjön, mint egy „zárt” 
(C típus) égésterű készülék.
A készlet tartalma 1 felső panel, 90°-os elszívó csatlakozóval (A), 1 vagy 2 
db bordás elszívó cső (B) és útmutató.

A Légbeszívás Ø 50 mm (zárt átalakító készlet)
S Füstgázelvezető cső ø 50 mm

A S A S 61

275 37

275 212

C63 B23

A

B

A S A S 61

275 37

275 212

C63 B23

A

B
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20 2050 50 20 50 20

230 mm20 2050 50

160 mm

2020

20

160 mm

20 20 2050 50

Ø 160 mm

20 2050 50 20

50mm

63 mm

50mm

71 mm

20

90
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m
90

 m
m

20
50

20
20

50

CONDEXA PRO 50 M RES - 50 M
A légaknák minimális belső mérete 1 db 50 mm  
átmérőjű füstgáz csőhöz.

kör alakú légakna

kör alakú légakna

négyzet alakú légakna

négyzet alakú légakna

négyszögletes légakna

négyszögletes légakna

CONDEXA PRO 100 M
A légaknák minimális belső mérete 2 db 50 mm  
átmérőjű füstgáz csőhöz.

CONDEXA PRO 50 M + 100 S
A légaknák minimális belső mérete  
3 db 50 mm átmérőjű füstgáz csőhöz.
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FÜSTGÁZELVEZETŐ CSÖVEK MÉRETEZÉSE NYITOTT ELRENDEZÉS ESETÉN

Az értékek kiszámítása G20 gáz használatával történt.
1db 50 mm-es könyök 2 m egyenes szakasznak felel meg.
1db 125 mm-es, vagy nagyobb könyök 4 m egyenes szakasznak felel meg.
FIGYELEM: a füstcsövek megközelítőleg vízszintes szakaszainál, a kondenzvíz-pangás elkerülése érdekében ellenőrizni kell, hogy a lejtés legalább 3%-os legyen! Amennyiben kon-
denzvíz-kivezető is van a függőleges szakasz lábánál, akkor a füstcsövet ez utóbbi felé kell megdönteni (kazánnal ellentétes oldal).
FIGYELEM: 3 m-nél hosszabb füstelvezetők esetén kötelező a kondenzelvezető alkalmazása!
1x125/160 A megjegyzés egy 125 mm-es gyűjtőt jelöl, amely egy 160 mm-es csőbe van bekötve.

Distance
minimale
300 mm

Cuve des condensats
(à la pression atmosphérique)

i > 3%

i
i ≥ 3%

Distanza minima 300 mm
 

Raccoglitore di condensa (a pressione atmosferica)

Scarico civile 

Distanza
minima 10 mm 

 

KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS KIALAKÍTÁSA
Szifon az elvezető cső mentén. Amennyiben a cső függőleges vagy 
vízszintes szakaszánál 4 m-nél nagyobb hosszabbításra van szükség, a 
cső lábánál ki kell alakítani egy drénező szifont.

A szifon hasznos magasságának legalább 300 mm-nek kell lennie. A 
szifon kivezetését a csatornahálózatba kell bekötni.

Vezeték maximális mérete (m)

TELJES telepített teljesítmény (kW) Ø 50 mm-es csővel Ø 125 mm-es csővel Ø 160 mm-es csővel Ø 200 mm-es csővel

50 30 55 60 -

100 - 55 60 -

150 - 55 60 -

200 - 55 60 -

250 - 35 55 -

300 - 30 50 -

350 - 25 50 -

400 - 20 50 -

450 - - 40 -

500 - - 30 -

550 - - 30 -

600 - - 25 -

650 - - - 30

700 - - - 30

750 - - - 30

800 - - - 30

A csővezeték különböző elemeivel egyenértékű hossz (m)

Elem típusa Ø 50 mm-es csővel Ø 125 mm-es csővel Ø 160 mm-es csővel Ø 200 mm-es csővel

45°-os könyök 1 1,2 1,7 1,7

87°-os könyök 3 5 7,5 7,5

T csatlakozó 3 4 7,5 7,5

Minimális távolság 300 mm

Minimális  
távolság 10 mm i > 3% közműelvezetés

Kondenzgyűjtő (normál légnyomáson)
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Füstgázgyűjtő-készlet (tartozék)

DN 125 - DN 160

KASZKÁD kapcsolás

A dőlésszög “i” mindig 3°-nál nagyobb legyen.
Amennyiben az UNI 7129 szabványban előírtak szerint kell a füstgázgyűjtőt telepíteni, a legegyszerűbb, leggyorsabb, legbiztonságosabb és legolcsóbb meg-
oldás, ha minden füstgázkimenethez egy méretre vágott, csészében végződő csövet használ.

Készlet beszerelése KIVEZETÉS JOBBRA
Készlet beszerelése KIVEZETÉS BALRA

Manicotto 

Collettore DN125/DN160

Clapet 

Curva 45° 

Tappo 
Gruppo 
scarico condensa 
(non fornito) 

Clapet 

Curva 45° 

Collettore 
DN125/DN160

Tappo 

Manicotto 

Gruppo 
scarico condensa 
(non fornito) 

i≥3°
i

Távvezérlő készlet (tartozék)

A TÁVVEZÉRLŐ KÉSZLET olyan eszköz, amely lehetővé teszi a CONDEXA 
PRO M (Master) hőközpont és a vele összekapcsolt összes CONDEXA PRO 
S (Slave) típusú egység távolról történő kezelését.
Távvezérlési funkciót tölt be, melynek köszönhetően lehetőség van 
három különböző kör (magas hőmérsékletű, alacsony hőmérsékletű és 
HMV) be- és kikapcsolási paramétereinek a beállítására.
Továbbá megjeleníti a kijelzőn és azonosítja a rendszerben felmerülő 
esetleges rendellenességeket.

A CSOMAG TARTALMA
1 - Távvezérlő 
2 - Csavar tiplivel (2 db)
3 - Használati útmutató 

1

3

2

Karmantyú

Kupak
Kondenzvíz-
kivezető egység 
(nem tartozék)

DN125/DN160 gyűjtő

Swing szelep

45”-os könyök

Karmantyú
Swing szelep

Kupak

Kondenzvíz 
gyűjtő-elvezető 
készlet

DN125/DN160  
gyűjtő

45”-os könyök
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Funkciók

Elektromos csatlakozások

Mielőtt bármilyen műveletet végezne, a berendezés főkapcsolóját (H) 
„lekapcsolva” állásba fordítva, szakítsa meg a hőközpont áramellátását.

Pbas (*)  Cir colator e impianto 

PB (*) 
28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cir colator e sanitario 

PZ1 (*) 
Cir colator e impianto 

 arutarepme T atlA

PZ2 (*)  Cir colator e di anello o 

Bassa Temperatura 

VM (*) 
 ecirtalecsim alovla V

SB Sonda di bollitore 

SZ1 Sonda zona 1 
alta temperatura 

SE Sonda esterna 

Contatto per 
segnalazione di allarme 

 1A T
 etneibma otatsom re T

Alta Temperatura 

 2A T
 etneibma otatsom re T

Bassa Temperatura 

MORSETTIERA INTERNA AL  QUADRO DI COMANDO MASTER 

SZ2 Sonda zona 2 
bassa temperatura 

(*) 230V~50Hz 

Ingresso 
analogico 

0-10V 

IA 

 2
 4

 V  
C

 o
 

m  
B

 
U

 
S

MORSETTIERA INTERNA 
AL  CONTROLLO REMOTO 

 1
 7
 -

 2
 4

 V

 1
 6
 -

 
C

 o
 

m

 1
 5
 -

 B
 

U
 S

A távvezérlés, ha a Master kártyával össze van kötve, lehetővé teszi a rendszer alapvető paramétereinek (időzítő, működési idő a három kör esetén, keringtetők 
állapota, rendszer teljesítménye) a programozását és monitorozását.

Főbb jellemzők:
- 20 x 4 karakteres, hátulról megvilágított kijelző
- Maximális telepítési távolság a távvezérlőtől: 100 m
- Egyszerű programozhatóság és monitorozás
- Integrált beltéri szonda
- Áramellátás: 24 V (DC).
 
A készülék számos funkció elvégzését teszi lehetővé csupán négy gomb használatával, így minden művelet sokkal egyszerűbb.

Kijelző NÖVELÉS gomb
Lehetővé teszi a felfelé mozgást a kijelzőn és bármely érték növelését

CSÖKKENTÉS gomb
Lehetővé teszi a lefelé mozgást a kijelzőn és bármely érték csökkentését

JÓVÁHAGY gomb és BELÉPÉS a Főmenübe
Lehetővé teszi a kívánt oldalra vagy a kívánt beállításba való belépést.
Az első oldalon a Menü oldalra való továbblépésre szolgál.

ESC gomb
RESET gomb, ha 5 mp-ig lenyomva tartja.
Lehetővé teszi az előző oldalra való visszalépést, vagy a beállításból való kilépést. 
Amennyiben egy vagy több A típusú hiba áll fenn, a főoldalon 5 mp-ig lenyomva 
tartva mind a master, mind a slave-k esetén reset gombként működik.

A MASTER VEZÉRLŐ TÁBLÁN BELÜLI SORKAPOCS

HMV keringtető

Magas hőm. keringtető.

Kör keringtető vagy

Alacsony hőm. keringtető

Keverőszelep

Vészjelzés érintkező

IA  
Analóg 

bemenet

TA2  
Beltéri termosztát 

Alacsony hőmérséklet

TA1 
Beltéri termosztát 
Magas hőmérséklet

Kültéri szonda

2. alacsony hőm. zóna 
szonda

Bojler szonda

1. magas hőm. zóna szonda
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KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
Kondenzációs fali gázkazánok beltéri használatra

Kondenzációs, meleg vizes kazán, alacsony károsanyag-kibocsátású készülék, amit egy bimetál bordáscső hőcserélő, mikrolánggal működő, egy elektródás 
előkeverő égőfej alkot, alacsony károsanyag-kibocsátással és modulációs funkcióval.
Kültéri érzékelővel felszerelve, az előremenő víz hőmérsékletének váltakozó hőmérsékletű kezeléséhez, az M (master) sorozat esetén.
Min/max hőterhelés (hőleadó) 15–90 kW között.
Hasznos hatásfok Pn max-on, 80°/60  °C hőmérséklettel, 98,4%.
Hasznos hatásfok Pn max-on, 50°/30 °C hőmérséklettel, 108%.
Hasznos hatásfok 30% Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,7%.
Füstgáz-hőmérséklet 5 °C-nagyobb, mint a visszatérő hőmérséklet.
Maximális üzemi nyomás 6 bar.
Maximális megengedett hőmérséklet 90 °C
A megfelelő tartozékok használatával akár 5 CondexaPro 100 kazán is összekapcsolható. 

Kondenzációs, meleg vizes, alacsony károsanyag-kibocsátású kazánt az alábbiak jellemzik:
- Hőleadó min/max hőterhelés 15–90 kW között, 80°/60 °C hőmérséklettel.
- Max. hasznos névleges teljesítmény 15 és 96,8 kW között, 50°/30 °C hőmérséklettel.
- Hasznos hatásfok Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,4%.
- Hasznos hatásfok Pn max-on, 50°/30 °C hőmérséklettel, 108%.
- Hasznos hatásfok 30% Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,7%.
- Füstgáz-hőmérséklet 5 °C-nagyobb, mint a visszatérő-hőmérséklet.
-  A külső burkolat fehér színű lemez panelekből készül, amik bekattanó rendszerrel vannak összeszerelve, így könnyen eltávolíthatók és a kazán teljes egészé-

ben hozzáférhető.
- A mikrolánggal működő, előkeverős égőfej károsanyag-kibocsátása rendkívül alacsony.
- Egy elektródás elektronikus gyújtás ionizációs lángellenőrzéssel.
- 50 kW-os hőcserélő, kétfémes bordás csőkígyóval: réz a vízoldalon és rozsdamentes acél a füstgáz oldalon.
- Modulációs arány > 3:1 (50 kW).
- Időjárásfüggő működés kültéri érzékelővel az M Master változat esetén.
- Kijelző a kazán állapotának, a hőmérsékletnek, a paramétereknek és az autodiagnosztikának a megjelenítésére.
- Kívülről hozzáférhető két pólusú kapcsoló.
- Szakaszoló kapcsoló minden egyes hőleadóhoz.
- Kézi helyreállítású biztonsági termosztát minden egyes hőleadóhoz.
- NTC típusú szondák az előremenő és visszatérő körökhöz.
- Differenciál presszosztát a víz biztonsági keringtetéséhez, minimum presszosztát funkcióval (0,5 bar).
- 5,4-os biztonsági szelep, minden elemhez.
- Automata légtelenítő szelep.
- Előremenő és visszatérő kör szakaszoló a gyűjtőcsövön.
- Visszaáramlás-gátló szelep.
- Füstgázszonda minden elemen.
- Elsőfokú fagymentesítő rendszer, 3 °C hőmérsékletig.
- A keringtető és a háromutú szelep blokkolását gátló rendszer.
- Legionella-mentesítő funkció, amennyiben a rendszerhez bojler kapcsolódik.
- A megfelelő tartozékok használatával akár 5db 100-as modell is összekapcsolható.
- Akár 60 elem is kezelhető, amiket a Master változat vezérel, váltakozó sorrendben és a kaszkád stratégia kiválasztásával.
- 0–10 V (DC) lineáris bemenet teljesítményben vagy hőmérsékletben megadott hőigényhez.
- Relékimenet vészhelyzetek távoli jelzésére.
-  Külső bojler csatlakoztatáshoz előkészítve, érzékelővel/termosztáttal és keringtetővel, egy közvetlen rendszer keringtetővel és termosztáttal, és egy vegyes 

rendszer keringtetővel, keverőszeleppel és termosztáttal vagy egy független keverő szeleppel, amelynek a szivattyúját kívülről egy termosztát és a kazán 
keringtetője vezérli.

- Fűtéskör maximális üzemi nyomása 6 bar
- Megengedett max. hőmérséklet: 90 °C
- Választható hőmérséklet: 20 °C–80 °C
- Megfelel a CEI szabványnak
- Védelmi fokozat IPX4D
- Alacsony károsanyag-kibocsátás 5. NOx osztály: súlyozott érték 14 ppm-25 mg/kWh
A CONDEXA PRO hőközpontok megfelelnek:
• A gázról szóló 2009/142/EK irányelvnek
• A hatásfokra vonatkozó 92/42/EGK irányelvnek és az 1993. augusztus 26-i 412. sz. Elnöki Rendelet E Mellékletének 
• Az Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek
• Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelvnek
• Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 2009/125/EK irányelvnek
• Az energiafogyasztás címkézéssel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU irányelvnek
• Az (EU) 811/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletének
• Az (EU) 813/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletének
• A gázfűtésű kazánokra vonatkozó szabványnak - Általános követelmények és tesztek EN 15502-1

SPECIFIKÁCIÓK
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Condexa Pro

Készletben található tartozékok

- PB-gáz átalakító készlet
- gázcsap minden elemhez
- töltő és leeresztő csap minden elemhez
- 1”-os hidraulikus csatlakozók
- NTC kültéri érzékelő
- 2 NTC érzékelő
- szerelősablon kartonból
- a készülék garanciatanúsítványa
- felhasználói és telepítői kézikönyv, Vevőszolgálat
- a termék azonosító táblája

Hidraulikus tartozékok fali rögzítéshez
Gyűjtőcső készlet 100 kW-ig kupakokkal
Hidraulikus kompenzátor csatlakoztató cső készlet 100 kW-ig (ISPESL 
csonkkal)
Hidraulikus kompenzátor készlet 100 kW-ig
Gyűjtőcső készlet 400 Kw-ig
Gyűjtőcső zárókupak készlet
Falitartóváz-készlet

Hidraulikus tartozékok önhordó vázra telepítéshez (sorban és B2B)
Vázkészlet
Alapzatkészlet

Egyéb hidraulikus tartozékok (mind fali rögzítéshez, mind vázra 
telepítéshez)
3”-os átmenőperem-készlet PN6 DN80
Gyűjtőcső zárókupak készlet (gyűjtőcsövekhez 400 Kw-ig)
ISPESL biztonsági csőkészlet 400 kW-ig
Hidraulikuskompenzátor-készlet 400 kW-ig
ISPESL biztonsági készlet 400 kW-ig
K - 2-utas szelep
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet
K - 2-utas szelep
2-utas szelep készlet B2B (hát-hát)
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet B2B (Hát - Hát)
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 115 kW-ig
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 230 kW-ig
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 580 kW-ig

TARTOZÉKOK

•  A C típusú és B2, B3, valamint B5 típusú 1000 kW-nál nem nagyobb  
névleges teljesítményű készülékekre vonatkozó speciális EN 15502-2/1  
szabványnak

• A SSIGA G1 gáz irányelvnek
• Az AICAA Tűzvédelmi előírásoknak
• A CFST LPG irányelv 2. résznek
• A levegő minőségére és az energia megtakarításra vonatkozó  
KÜLÖNBÖZŐ önkormányzati és megyei előírásoknak

Füstgáz készlet
DN 125 füstgáz gyűjtő készlet (2 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 125 füstgáz gyűjtő készlet (1 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 125 Y csatlakozó készlet DN 125/160 adapterrel (1 készlet minden 
B2B hát-hát berendezéshez)
Leeresztőszifon-készlet DN 125 füstgázgyűjtőhöz
DN 160 füstgázgyűjtő készlet (2 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 160 füstgázgyűjtő készlet (1 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
Leeresztőszifon-készlet DN 160 füstgáz gyűjtőhöz
Zárt átalakító készlet 50
Zárt átalakító készlet 100
PPT DN 50/80 szűkítő

Elektronikus alkatrészek
Elektromos készlet kiegészítő vegyes zóna kezeléséhez 
Távvezérlés
Előremenőszonda-készlet (bojlerszonda)

Egyéb tartozékok
N2 semlegesítő készlet
HN2 semlegesítő készlet
N3 semlegesítő készlet
HN3 semlegesítő készlet



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.
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