
Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
Alacsony károsanyag-kibocsátás
Extrudált alumínium kondenzációs hőcserélő
Méretezett működési tartomány

Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

Residence Condens 50 IS
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

• A RESIDENCE CONDENS 50 IS az 
energiahatékonyságot maximalizáló 
kondenzációs fali kazán.

• Csúcstechnológiás megoldásainak 
köszönhetően a hagyományos kazá-
nokkal szemben akár 35%-kal csökkenti 
az üzemi költségeket, lehetővé téve a 
2009/125/EK irányelvnek való megfele-
lést és az 5-ös (legmagasabb) NOx-ki-
bocsátási osztályba való besorolást.

• Alapfelszerelésként kültéri hőérzékelő-
készlettel rendelkezik.

• A kompakt méretnek és az alacsony 
tömegnek köszönhetően a készülék 
ideális választás a szűk helyen lévő régi 
készülék lecserélésére.

• Alumínium hőcserélő: lehetővé teszi 

égéshőjének leghatékonyabb hasznosí-
tását (szabadalmazás alatt).

• Méretezett működési tartomány: 

maximális teljesítménye az épület valós 
igényeihez igazítható.

• A készülékhez kapható speciális tar-
tozékok lehetővé teszik a RESIDENCE 
CONDENS 50 IS épületen belüli tetsző-
leges, épületen kívül pedig megfelelő-
en védett helyen való felszerelését.

• A szabályozás intelligens kezelőfelülete –  
amely a telepítést végző szakembernek 
nagyszámú beállítási lehetőséget nyújt – 
a végfelhasználónak felhasználóbarát 
környezetet biztosít.

A RESIDENCE CONDENS 50 IS
elrendezése

1 – 
2 – Füstgázelemző csatlakozója
3 – Füstgázérzékelő (NTC)
4 – Kondenzációs hőcserélő
5 – Visszatérő vezeték hőérzékelője (NTC)
6 – 3 fordulatszámú keringetőszivattyú
7 – Kétkamrás szifon
8 – Vezérlőpanel
9 – 
10 – Gyújtótranszformátor
11 – Automatikus légtelenítő szelep
12 – Előkeverő kamrás égő
13 – Áramlásérzékelő (NTC) és korlátozó 

termosztát
14 – Ventilátor
15 – Különbséginyomás-kapcsoló
16 – Pneumatikus gázszelep
17 – Biztonsági szelep

Intelligens technológia

Kondenzációs hőcserélő Méretezett működési tartomány

Residence Condens 50: a teljesítmény és egyszerűség nagyszerű párosa
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Residence Condens 50 IS

Felhasználóbarát kezelőpanel

A RESIDENCE CONDENS 50 IS vezérlőpanelje 
kifejezetten funkcionális és könnyen kezel-
hető, lehetővé téve az egyszerű, kényelmes 
beállítást.
A kazán fő funkciói két, ergonomikus 
kialakítású gombbal vezérelhetők, míg 

három LED szolgál.
A vezérlőpanel a fűtőkör nyomását kijelző, 
könnyen leolvasható nyomásmérővel is 
rendelkezik.

Az egyszerűséget többféle funkcióval 
kombináló digitális kijelző mind a szerelő, 
mind a végfelhasználó számára elősegíti a 
készülék problémamentes használatát.

Méretezett működési 
tartomány
A méretezett működési tartomány foga-
lom azt jelenti, hogy a termék különböző 
hőbeviteli igénybevételekhez állítható be, és 
különleges szolgáltatása a kazán maximális 
hőleadásának a központi fűtés hőigényé-
hez való pontos hozzáigazítása.
A RESIDENCE CONDENS 50 IS készülékkel 

-
sítményének az épület valós energiaigényé-
hez illeszkedő beállítására, ami a készülék 
szerelése során, egyszerűen elvégezhető. 
Ehhez csak a ventilátor fordulatszámát 
kell beszabályozni, az újonnan beállított 
hőteljesítményt pedig a kazánon elhelyezett 
címkén fel kell tüntetni.
A beállítási lehetőségnek köszönhetően 
a RESIDENCE CONDENS 50 IS optimálisan 
üzemeltethető, elkerülve a gázpazarlást, 
valamint csökkentve a kazánösszetevők 
kopását és elhasználódását.

Automatikus 
hőszabályozó rendszer
A RESIDENCE CONDENS 50 IS a RIELLO 
szabadalmaztatott automatikus hőszabá-
lyozó rendszerével van felszerelve, amely a 
központi fűtés hőmérséklet-szabályozójának 

közötti) tartományba állításával kapcsolható 
be. A rendszer automatikusan a fűtőtestek 
átlaghőmérséklete és a kívánt szobahőmér-
séklet leggyorsabb elérése közötti legjobb 
kompromisszumot éri el. Ez a végfelhasz-
náló számára még egyszerűbbé teszi az 
üzemeltetést, egyúttal energiát és pénzt is 
megtakarít.

Kondenzációs 
hőcserélő
A kondenzációs hőcserélő innovatív meg-
oldása és az alkalmazott gyártási folyamat 
lehetővé tette, hogy a RIELLO szabadalmi 
igényt nyújtson be az Európai Szabadalmi 
Hivatalban (szabadalmazás alatt).
A hőcserélő egyetlen darab, hegesztés 
nélküli alumíniumcsőből készül.
Az alumínium magas hővezető képessége 
még egyenletesebb hőeloszlást tesz lehe-
tővé úgy, hogy nincsenek forró pontok: 
ezáltal a hőcserélő élettartama megnő.
Ezenkívül az alumínium igen ellenálló 

Az egycsöves kialakítás (soros elrendezésű 
áramlási kör) lehetővé teszi a nagy kereszt-
metszetű vízáramlást, ami alacsony 
mér tékű áramlási veszteség mellett képes 

-
dések lerakódását.

NYOMÁSMÉRŐDIGITÁLIS KIJELZŐ

BE/KI/VISSZAÁLLÍTÁS
KÖZPONTI FŰTÉS HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁSA

AUTOMATIKUS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓ

LED-ES JELZŐLÁMPÁK

HASZNÁLATI MELEG VÍZ HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁSA
(CSAK HŐÉRZÉKELŐVEL RENDELKEZŐ TARTÁLYHOZ  
CSATLAKOZÓ KAZÁN ESETÉN)



Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

A RIELLO különleges hidraulikus és biztonsági készleteket és összetevőket fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik a kazán többféle, igény szerinti 
kialakítását. Ugyanakkor a RESIDENCE CONDENS 50 IS különleges készletei és összetevői nemcsak tökéletesen harmonizálnak egymással, 
hanem maximális kényelmet és megtakarítást is biztosítanak – ilyen szolgáltatásokat csakis egyedi, specializálódott szállítók nyújtanak.

1 Residence Condens 50 IS
2 Biztonsági elzáró gázszelep érzékelőjének csatlakozója D készlet
3 Korlátozó termosztát kézi visszaállítással, ISPESL-tanúsítással (100 [0–6 °C]) E készlet
4 Teszthőmérő csatlakozója E készlet
5 Hőmérő, ISPESL-tanúsítással (0–120 °C) E készlet
6 Biztonsági szelep, ISPESL-tanúsítással (3,5 bar) E készlet
7 Korlátozó nyomáskapcsoló kézi visszaállítással, ISPESL-tanúsítással E készlet
8 3 utas csap nyomásmérőtartóval és csatlakozókarimával tesztnyomásmérőhöz E készlet
9 Párologtató csőkígyó E készlet
10 Nyomásmérő, ISPESL-tanúsítással (0–6 bar) E készlet
11 Biztonsági elzáró gázszelep, ISPESL-tanúsítással (100 (0–6 °C]) D készlet
12 Tágulási tartály csatlakozója C készlet
13 Visszatérő vezeték elzárócsapja C készlet – F készlet
14 Elzárószelep (3 utas) C készlet
15 3 utas szelepkészlet HMV-tároló csatlakoztatásához B készlet
16 T-szerelvény HMV-tároló csatlakoztatásához B készlet
17 Hidraulikus elosztó/elválasztó A készlet
18 Elzárószelep C készlet – F készlet
19 Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez G készlet

A Hidraulikus elosztó/elválasztó 
készlet

 Kód: 20028475

B 3 utas szelepkészlet HMV-
tárolóhoz

 Kód: 20028476

C ISPESL-tanúsítású 
hidraulikablokk

 Kód: 20028473

D Biztonsági elzáró gázszelep
 Kód: 20043895

E ISPESL-tanúsítású biztonsági 
készlet

 Kód: 20028474

F ISPESL-tanúsítású biztonsági 
berendezések nélküli rendszer 
csapjai

 Kód: 20028472

G Második szivattyúkészlet fő 
központi fűtéshez

Különleges hidraulikus és biztonsági készletek együttese: 
a kiváló csapatmunka eredménye

ISPESL =  Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
(Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Megelőzési Intézet, Olaszország) 
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Residence Condens 50 IS

A RIELLO ezen az oldalon a RESIDENCE CONDENS 50 IS leggyakoribb konfigurációiból ad ízelítőt, amelyek közül kiválasztható az egyedi 
igényeknek legjobban megfelelő kialakítás.
A különböző készletek és összetevők – a jobb követhetőség érdekében – a 4. oldalon lévő rajzokra vonatkoznak.

CSAK KÖZPONTI FŰTÉSŰ RENDSZERRE VONATKOZÓ KONFIGURÁCIÓ, BIZTONSÁGI KÉSZLETTEL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

C ISPESL-tanúsítású hidraulikablokk 20028473 1
E ISPESL-tanúsítású biztonsági készlet 20028474 1
D Biztonsági elzáró gázszelep 20043895 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

CSAK KÖZPONTI FŰTÉSŰ RENDSZERRE VONATKOZÓ KONFIGURÁCIÓ, BIZTONSÁGI KÉSZLET NÉLKÜL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

F ISPESL-tanúsítású biztonsági berendezések nélküli rendszer csapjai 20028472 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

3 UTAS SZELEPPEL RENDELKEZŐ KONFIGURÁCIÓ HMV-TÁROLÓHOZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSHEZ, BIZTONSÁGI KÉSZLETTEL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

C ISPESL-tanúsítású hidraulikablokk 20028473 1
E ISPESL-tanúsítású biztonsági készlet 20028474 1
D Biztonsági elzáró gázszelep 20043895 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
B 3 utas szelepkészlet HMV-tárolóhoz 20028476 1

HMV-tároló érzékelőcsatlakozója 1220599 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

3 UTAS SZELEPPEL RENDELKEZŐ KONFIGURÁCIÓ HMV-TÁROLÓHOZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSHEZ, BIZTONSÁGI KÉSZLET NÉLKÜL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

F ISPESL-tanúsítású biztonsági berendezések nélküli rendszer csapjai 20028472 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
B 3 utas szelepkészlet HMV-tárolóhoz 20028476 1

HMV-tároló érzékelőcsatlakozója 1220599 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

A RESIDENCE CONDENS 50 IS javasolt konfigurációi

ISPESL =  Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro  
(Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Megelőzési Intézet, Olaszország) 
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

Füstgázopciók
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Füstcsatorna-
adapterkészlet: 
80–80 -> 80/125
Kód: 20028029

Füstcsatorna-
adapterkészlet: 
80–80 -> 60/100
Kód: 20028027

Légbeszívó készlet 
B23-hoz
Kód: 20028029

Ø 80–125 KONCENTRIKUS RENDSZER

B23-AS TELEPÍTÉSTÍPUS

Ø 60–100 KONCENTRIKUS RENDSZER

Ø 80–80 IKERRENDSZER

Műszaki rajzok
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Residence Condens 50 IS
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A RESIDENCE CONDENS 50 IS – nagy rugalmasságának köszönhetően – gyakorlatilag bármilyen otthoni vagy kisvállalkozói környezetben 
telepíthető, a legegyszerűbb egyzónástól a nagyon összetett napkollektoros rendszerig (lásd az alábbi ábrát). 

Kétrészes napkollektoros rendszer használati meleg víz készítéséhez RIELLO 7200/2 Plus tárolóval és a RESIDENCE CONDENS 50 IS 
integrációjával

Rendszer-folyamatábra



MAGYARÁZAT
I Ionizációs láng szabályozása
S Zárt égésterű

Residence Condens 50 IS
Évszakos fűtésenergia-hatékonysági osztály A

Központi fűtés névleges hőbevitele kW 47,00
kW 45,78
kW 49,91

Központi fűtés minimális hőbevitele kW 9,00
kW 8,78
kW 9,72

HMV névleges hőbevitele* kW 47,00
HMV minimális hőbevitele* kW 9,00

% 97,40
% 97,60
% 102,50
% 106,20
% 108,00
% 108,00

NOx-osztály 5
Maximális energiafogyasztás W 121

Hálózati feszültség V / Hz 230 / 50
Elektromos védelem IP X5D

Központi fűtés
Maximális nyomás – hőmérséklet bar – °C 3 – 90

Minimális nyomás normál üzemhez bar 0,25 ÷ 0,45
Központi fűtés kiigazítható vízhőmérséklet-tartománya °C 20 ÷ 80

Központi fűtés tágulási tartályának előtöltési nyomása / befogadóképessége** bar / l –
HMV

Maximális – minimális nyomás bar –
HMV-készítés∆T = l/perc –

Meleg víz minimális áramlási mennyisége l/perc –
Meleg víz kiigazítható hőmérséklet-tartománya* °C 35 ÷ 60

Csatlakozások
Központi fűtés előremenő vezetéke – visszatérő vezetéke Ø 1"

Gáz Ø 3/4"
Füstgázcsövek és légbevezetés

m 1,85
m 4,85
m 20 + 20

Méretek, tömeg, gáz
Kazánméretek (magasság × szélesség × mélység) mm 764 × 553 × 284

Nettó tömeg kg 39
Elérhető gázüzemi verziók Földgáz, folyékony gáz***

* Elérhető külső tartályhoz
** Tágulási tartály nincs felszerelve
*** Folyékonygáz-átalakító készlet tartozékként kapható
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– 

04
/1

4

MŰSZAKI ADATOK

RIELLO S.p.A. – 37045 Legnago (VR)
tel.: +39 0442 630111 – fax: +39 0442 630371
www.riello.com

A termékek folyamatos továbbfejlesztése érdekében a RIELLO fenntartja a jelen dokumentumban 
található jellemzők és információk jövőbeli és előzetes értesítés nélküli módosításának jogát.
Következésképpen a jelen dokumentum nem tekinthető harmadik felekkel szembeni 
szerződésbeli kötelezettségnek.




